




Technical Data / Fiche Technique / Technische Daten 

Description Part Number Length Intermodulation Return Loss (Min)* Attenuation (Cable)** 

Description Relerence Longueur 3rd Order 2x43dBm ROS (Min)' Pertes (Cable)** 

7Il6 male - 7/16 angle male - JMPSl1002K 1m -170dBc -16OdBc -36dB -30dB 0.1 l dB  0.17dB 
112" Superflex JMPSl2002K 2m -170dBc -16OdBc -36dB -30dB 0.22dB 0.34dB 

JMPSl3002K 3m -170dBc -1 6OdBc -36dB -30dB 0.32dB 0.51 dB 

7Il6 male - 7/16 male - JMPSI1000D 1 m -165dBc -157dBc -30dB -28dB 0.07dB 0.1 l dB  
1/7" Low LOSS (Cellulaire) JMPSl2000D 2m -165dBc -157dBc -30dB -28dB 0.14dB 0.22dB 

7/16 male - 7/16 female - JMPS/1001 D 1 m -165dBc -157dBc -30dB -28dB 0.07dB 0.1 l dB  
112'' LOW LOSS (Cellulaire) JMPSl2001 D 2m -165dBc -157dBc -30dB -28dB 0.14dB 0.22dB 

JMPSl3001 D 3m -165dBc -157dBc -30dB -28dB 0.22dB 0.33dB 

7Il6 male - 7/16 male - JMPS11000T 1m -165dBc -157dBc -30dB -28dB 0.14dB 0.23dB 
318.' Superflex JMPSl2000T 2m -165dBc -157dBc -30dB -28dB 0.28dB 0.46dB 

JMPSl3000T 3m -1 65dBc -1 57dBc -30dB -28dB 0.42dB 0.69dB 

9 7/16 male - 7/16 female - JMPS11001T 1 m -165dBc -157dBc -30dB -28dB 0.14dB 0.23dB 
JMPS/2001T 2m -165dBc -157dBc -30dB -28dB 0.28dB 0.46dB 
JMPS/3001T 3m -165dBc -157dBc -30dB -28dB 0.42dB 0.69dB 

116 male - 7/16 angle male - JMPS/1002T 1 m -165dBc -157dBc -30dB -28dB 0.14dB 0.23dB 
318'' Superflex JMPSl2002T 2m -1 65dBc -1 57dBc -30dB -28dB 0.28dB 0.46dB 

JMPSl3002T 3m -1 65dBc -1 57dBc -30dB -28dB 0.42dB 0.69dB 

- = v-2.2GHzNaleurs Minimales Assur6eslGew~hrleistete Werte 
**= Add 0.03dB per connector 1 Ajouter 0.03dB par connecteur I Zuzuglich 0.03dB pro SteckerIBuchse 
Variants: Other lengths, ROHS compliant, N Type Connectors and Phase Matched Jumper Cables are also available 
Variations: Autre longueurs, ROHS conformant, Connec rs de Type N et Bretelles a Phase ldentique sont egalement disponibles 
Varianten: Andere Langen, nach ROHS, Typ A e r n  u. Phasengleiche Jumper-Kabel rind ebenfalls lieferbar 

lnformation not binding / lnformation non contractuelle I lnformationen unverbindlich 
a 
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Technical Features 

Informations techniques 

Technische lnformationen 

Fully soldered lnner & Outer Conductors 
Longitudinally Watertight at both Ends 
Overmoulded Watertight Strain Relief 

Conducteurs interieurs et exterieurs soudes 
Etanche longitudinalement aux deux extremites 

Manchon surmoule etanche 

Komplett verloteter Innen- und AuBenleiter 
Langswasserdicht an beiden Enden 

Angespritzte Wasserdichte Knickschutztiille 

Fully soldered lnner & Outer Conductors 
Longitudinally Watertight at both Ends 

Additional Watertightness using Heatshrink 

Conducteurs interieurs et exterieurs soudes 
Etanche longitudinalement aux deux extremites 

Gaine thermo-retractable 

Komplett verloteter Innen- und AuOenleiter 
Langswasserdicht an beiden Enden 

~usatzl. Wasserdichte durch Schrumpfschlauch 

Fully soldered lnner & Outer Conductors 
Moulded Strain Relief 

Conducteurs interieurs et exterieurs soudes 
Gaine thermo-retractable 

Komplett verloteter Innen- und 
Langswasserdicht an beiden Enden 

Knickschutztiille 
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